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Tabelle 3: Prognostizierte hydraulische Veränderungen durch die geplante Seefläche vor Ort 

   

geplante 
Wasserfläche 

Seegeometrie 
Seelänge [m] Ls 750 

Seebreite [m] B 260 

Grundwasserstände 
10.09.2020 [mNN] 

Oberstrom [mNN] GWo 28,24 

Unterstrom [mNN] GWu 26,98 

Gefälle Igw 0,0016 

 Durchlässigkeitsbeiwert [m/s] kf 2,51 x 10 
-04

 

Höhe der 
Wasserstandsänderungen  

(nach Lübbe, 1977) 

Oberstrom [m] Ho -0,57 

Unterstrom [m] Hu 0,69 

Reichweite der 
Wasserstandsänderungen             

(nach Lübbe 1977) 

Oberstrom [m] Ro -89,83 

Unterstrom [m] Ru 32,94 

lateral [m] Lx 315,00 

Reichweite der 
Wasserstandsänderungen            

(nach Wrobel 1980) 

Wasserstandsänderungen [m] Ho/u 0,63 

Reichweiten [m] 
Ro/u 36,16 

R90 17,23 

Reichweite nach Lübbe 45% Unterstrom [m] Ru90 14,82 

prognostizierte Wasserstände 

14.02.2022 [mNN]  

(theoretisch) 
SWS 27,67 

mittel [mNN] medSWS 27,29 

höchst zu erwartende [mNN] maxSWS 28,74 

 

Wie zuvor beschrieben, liegt die Geländehöhe im Bereich der Antragsfläche zwischen 

30 mNN im Norden und 29 mNN im Zentrum bis Süden, wobei für die geplante Wasserflä-

che im Rahmen einer worst-case-Betrachtung ein höchster zu erwartender Wasserstand von 

28,74 mNN ermittelt wurde. Auch wenn es sich dabei um einen berechneten Wert handelt, 

der womöglich allein aufgrund der erhöhten Verdunstung in der Umgebung nicht erreicht 

wird, ist ein Übertreten der Wasserfläche über das Gelände nicht zu erwarten.  

 
 
 
  















 
 
 
 
 
 
 

Anlage 1 
 

Übersichtsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



!H
LGWM Wanderup

Li
nn

au

El
lb

ek

Je
rr

is
be

k

Wiehebek

Rollau

Anlage 1

Datum: 31.01.2022

Projekt Nr. 20/22/3322

Maßstab: 

Übersichtsplan

Auftraggeber: 
Kies- und Mörtelwerk Peper GmbH & Co. KG

Amselweg 8, 24980 Schafflund

1:50.000

±

0 1 20,5

 km

Hydrogeologischer Fachbeitrag 
zur geplanten Kiesgewinnung

in der Gemeinde und Gemarkung 
Wanderup

Legende

Antragsfläche

oberirdisches Einzugsgebiet
der Linnau (Ausschnitt)

fließende Gewässer

Waldflächen
im oberirdischen Einzugsgebiet

Wasserflächen
im oberirdischen Einzugsgebiet

!H
Landesgrundwassermessstelle Wanderup
(10L59174003 / 5224)

Auszüge aus der Liegenschafts- 
und/ oder topographischen Karte 
sind gesetzlich geschützt. 
© GeoBasis-DE/LVermGeo SH 
(www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de)

Flusssystem © OpenStreetMap-Mitwirkende

Darstellung und kartographische Umsetzung: 
Vervielfältigung, auch auszugsweise, und Eingabe 
 in elektronische Bearbeitungssysteme nur mit 
schriftlicher Genehmigung der ALKO GmbH. 
© ALKO GmbH, 2020



 

 
 
 
 
 
 
 

Anlage 2 
 

Lageplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



!<D

!<

!<

!<

!<

!

<

!

<

!

<

!

< !

<

F
E

D

C

B

A

GWM 5/22
GWM 4/22

GWM 3/22

GWM 2/22

GWM 1/22

Flur 005

Flur 002

Flur 004

Flur 003

2
234

31

23

23

22

29
1

21

4

33
1

30
1

28

33
25

28

27
2

9

8

154

17
1

29

2
1

8

27
4

7
3

39

11
1

24

30

31

27
1

2
1

2729

31
1

30

34

54
1

35

1

24

33

9
3

6

13
1

9
5

20

34

26

32

32

28

B5

B4

B 3

B 1

B 2

Lageplan

Projekt-Nr.: 20/22/3322

Datum: 23.02.2022

Anlage 2

Maßstab: 1:5.000

geo@alko-kiel.de
Tel 0431 / 14 94 44
Fax 0431 / 14 90 389 

0 100 20050

m ±

Auftraggeber:

Kies- und Mörtelwerk Peper GmbH & Co. KG
Amselweg 8, 24980 Schafflund

Hydrogeologischer Fachbeitrag 
zur geplanten Kiesgewinnung

in der Gemeinde und Gemarkung 
Wanderup

Legende

Antragsfläche

!

< 2021 eingerichtete
Grundwassermessstellen

im Umfeld vorhandene Messstellen

!< 2" Grundwassermessstellen

!<D nicht mehr vorhandene
2" Grundwassermessstellen

Schematische Profilschnitte

A - B

C - D

E - F

Auszüge aus der Liegenschafts-
und topographischer Karte
sowie digitale Orthophotos
sind gesetzlich geschützt. 
(© GeoBasis-DE/LVermGeo SH )

Darstellung und kartographische Umsetzung: 
Vervielfältigung, auch auszugsweise, und Eingabe 
 in elektronische Bearbeitungssysteme nur mit 
schriftlicher Genehmigung der ALKO GmbH. 
© ALKO GmbH, 2022



 
 
 
 
 
 
 

Anlage 3 
 

Grundwassergleichenpläne 
 
 
 

Anlage 3.1 
Grundwassergleichenplan 

 
Anlage 3.2 

Prognostizierter Grundwassergleichenplan 
Höchster zu erwartender Grundwasserstand ohne 

hydraulische Berücksichtigung  
der geplanten Wasserflächen 

 
Anlage 3.3 

Prognostizierter Grundwassergleichenplan 
Höchster zu erwartender Grundwasserstand  

nach Beendigung der Auskiesung 
unter Berücksichtigung  

der umgebenden Wasserflächen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



!<D

!<

!<

!<

!<

!

<

!

<

!

<

!

< !

<

<

<

28,20

27,02

26,88

27,71

27,80

28,28

26,99

27,45

27,62

GWM 5/22
GWM 4/22

GWM 3/22

GWM 2/22

GWM 1/22

B5

B4

B 3

B 1

B 2

Grundwassergleichenplan

Projekt-Nr.: 20/22/3322

Datum: 23.02.2022

Anlage 3.1

Maßstab: 1:5.000

geo@alko-kiel.de
Tel 0431 / 14 94 44
Fax 0431 / 14 90 389 

0 100 20050

m

27,14

±

Auftraggeber:

Kies- und Mörtelwerk Peper GmbH & Co. KG
Amselweg 8, 24980 Schafflund

Hydrogeologischer Fachbeitrag 
zur geplanten Kiesgewinnung

in der Gemeinde und Gemarkung 
Wanderup

Legende

Antragsfläche

!
< 2021 eingerichtete

Grundwassermessstellen

im Umfeld vorhandene Messstellen

!< 2" Grundwassermessstellen

!<D nicht mehr vorhandene
2" Grundwassermessstellen

Grundwasserstand
am 14.02.2022

Grundwassergleiche<

Fließrichtung

Auszüge aus der Liegenschafts-
und topographischer Karte
sowie digitale Orthophotos
sind gesetzlich geschützt. 
(© GeoBasis-DE/LVermGeo SH )

Darstellung und kartographische Umsetzung: 
Vervielfältigung, auch auszugsweise, und Eingabe 
 in elektronische Bearbeitungssysteme nur mit 
schriftlicher Genehmigung der ALKO GmbH. 
© ALKO GmbH, 2022



!<D

!<

!<

!<

!<

!

<

!

<

!

<

!

< !

<

<

<

28,82

27,64

27,50

28,33

28,42

28,90

27,61

28,07

28,24

GWM 5/22

GWM 4/22

GWM 3/22

GWM 2/22

GWM 1/22

B5

B4

B 3

B 1

B 2

Prognostizierter 
Grundwassergleichenplan

Höchster zu erwartender 
Grundwasserstand 

ohne hydraulische Berücksichtigung
der geplanten Wasserflächen 

Projekt-Nr.: 20/22/3322

Datum: 23.02.2022

Anlage 3.2

Maßstab: 1:5.000

geo@alko-kiel.de
Tel 0431 / 14 94 44
Fax 0431 / 14 90 389 

0 100 20050

m

27,14

±

Auftraggeber:

Kies- und Mörtelwerk Peper GmbH & Co. KG
Amselweg 8, 24980 Schafflund

Hydrogeologischer Fachbeitrag 
zur geplanten Kiesgewinnung

in der Gemeinde und Gemarkung 
Wanderup

Legende

Antragsfläche

!

< 2021 eingerichtete
Grundwassermessstellen

im Umfeld vorhandene Messstellen

!< 2" Grundwassermessstellen

!<D nicht mehr vorhandene
2" Grundwassermessstellen

geplante Wasserfläche

enstehende Inseln

Höchster zu erwartender 
Grundwasserstand

Grundwassergleiche<

Fließrichtung

Auszüge aus der Liegenschafts-
und topographischer Karte
sowie digitale Orthophotos
sind gesetzlich geschützt. 
(© GeoBasis-DE/LVermGeo SH )

Darstellung und kartographische Umsetzung: 
Vervielfältigung, auch auszugsweise, und Eingabe 
 in elektronische Bearbeitungssysteme nur mit 
schriftlicher Genehmigung der ALKO GmbH. 
© ALKO GmbH, 2022





 
 
 
 
 
 
 

Anlage 4 
 

Schematische Profilschnitte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ingenieurgeologisches Büro

Wilhelmplatz 2a - 24116 Kiel
Anlage: 4.1

Datum: 23.02.2022

Projekt-Nr.: 20/22/3322

Höhe: 1:100 | Länge: 1:3.500

Schematischer Profilschnitt A - B

Orientierende Rohstofferkundung
Flur 7, Gemarkung und Gemeinde Witzhave

Konsistenzen

Auftraggeber: Kies- und Mörtelwerk Peper GmbH &Co. KG

m NN

Legende

Grundwasser*

Komponentenanteil

fs1 = sehr schwach feinsandig

fs4 = stark feinsandig

fs2 = schwach feinsandig

fs3 = feinsandig

voe (fG) = vereinzelte Feinkiese

A

Mu

fS, fs

mS, ms

gS, gs

fG, fg

mG, mg

gG, gg

Aufschüttung

Mutterboden

Feinsand, feinsandig

Mittelsand, mittelsandig

Grobsand, grobsandig

Feinkies, feinkiesig

Mittelkies, mittelkiesig

Grobkies, grobkiesig

Mg

T, t

Lg

U, u

X, x

Fh

H, h

Geschiebemergel

Ton, tonig

Geschiebelehm

Schluff, schluffig

Steine, steinig

Mudde

Torf, humos

breiig
breiig bis weich
weich
weich bis steif
steif bis weich
steif
halbfest
fest
locker gelagert
mitteldicht gelagert
locker bis mitteldicht
gelagert
nass

m NN

N S

A B

Grundwasser, im Brunnen gemessen1,50

Mu, 0,30

mS, fs2, gs2, u1, mg1, voe(X)1,00

mS, fs2, gs1, fg1, voe(x)2,00

gS-mS, fg2-mg2, fs1, u1, voe(gg)3,00

mS, gs, fs2, mg2, gg2, fg1, u14,00

mS, gs, mg1, fs1, u16,00

mS, gs, fs, mg2, u18,00

��������
32,0

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

2,72

Mu, 0,30

fS, ms2, u21,00

fS, u2, ms12,00

fS, u23,00

fS-mS, u2, voe(mg)4,00

gS, fg, ms, fs2, mg15,00

gS-mS, fg2, fs1, mg1, u16,00

��������

1,50

Mu, 0,20

mS, gs2, fs2, mg1, gg1, u1, voe(x)1,00

mS, gs2, fs2, u1, voe(g)1,80
fS-mS, u1, voe(g)2,10

mS, gs, fs2, mg1, u14,00

mS-fS, u2, voe(fg)5,00

mS, fs, fg1, u2, voe(g)6,00

mS, fs, u2, voe(g)8,00

��������

32,0

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

2,98

Filterstrecke



Ingenieurgeologisches Büro

Wilhelmplatz 2a - 24116 Kiel
Anlage: 4.2

Datum: 23.02.2022

Projekt-Nr.: 20/22/3322

Höhe: 1:100 | Länge: 1:3.500

Schematischer Profilschnitt C - D

Orientierende Rohstofferkundung
Flur 7, Gemarkung und Gemeinde Witzhave

Konsistenzen

Auftraggeber: Kies- und Mörtelwerk Peper GmbH &Co. KG

m NN

Legende

Grundwasser*

Komponentenanteil

fs1 = sehr schwach feinsandig

fs4 = stark feinsandig

fs2 = schwach feinsandig

fs3 = feinsandig

voe (fG) = vereinzelte Feinkiese

A

Mu

fS, fs

mS, ms

gS, gs

fG, fg

mG, mg

gG, gg

Aufschüttung

Mutterboden

Feinsand, feinsandig

Mittelsand, mittelsandig

Grobsand, grobsandig

Feinkies, feinkiesig

Mittelkies, mittelkiesig

Grobkies, grobkiesig

Mg

T, t

Lg

U, u

X, x

Fh

H, h

Geschiebemergel

Ton, tonig

Geschiebelehm

Schluff, schluffig

Steine, steinig

Mudde

Torf, humos

breiig
breiig bis weich
weich
weich bis steif
steif bis weich
steif
halbfest
fest
locker gelagert
mitteldicht gelagert
locker bis mitteldicht
gelagert
nass

m NN
N S

C D

Grundwasser, im Brunnen gemessen1,50

Filterstrecke

Mu, mS, fs, gs2, h20,20

mS, fs, u1, gs1, g1, voe(X)1,60

mS, gs, g, x25,20

mS, fs, gs15,60

mS, gs2, fs2, g16,80

mS, gs, fs2, g2, voe(X)9,00

gS, ms, g, x212,00

��

32,0

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

1,93

Mu, 0,70

fS, u2, gg1, x22,00

gS, ms, fg2, mg1, fs1, u13,00

gS-fG, ms2, mg2, fs14,20

mS, fs, u2, gs2, voe(mg)6,00

������		

2,04

Mu, mS, fs, h0,30

gS, gg, x5,50

gS, fs28,00

mS, fs, gs210,00

�


1,90

Mu, 0,20

fS, u20,70

fS, u22,00

fS, ms2, u23,00

mS-gS, fg2, fs1, u14,00

mS, fs, u2, voe(fg-mg)6,00

������		

32,0

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

1,57



Ingenieurgeologisches Büro

Wilhelmplatz 2a - 24116 Kiel
Anlage: 4.3

Datum: 23.02.2022

Projekt-Nr.: 20/22/3322

Höhe: 1:100 | Länge: 1:2000

Schematischer Profilschnitt E - F

Orientierende Rohstofferkundung
Flur 7, Gemarkung und Gemeinde Witzhave

Konsistenzen

Auftraggeber: Kies- und Mörtelwerk Peper GmbH &Co. KG

m NN

Legende

Grundwasser*

Komponentenanteil

fs1 = sehr schwach feinsandig

fs4 = stark feinsandig

fs2 = schwach feinsandig

fs3 = feinsandig

voe (fG) = vereinzelte Feinkiese

A

Mu

fS, fs

mS, ms

gS, gs

fG, fg

mG, mg

gG, gg

Aufschüttung

Mutterboden

Feinsand, feinsandig

Mittelsand, mittelsandig

Grobsand, grobsandig

Feinkies, feinkiesig

Mittelkies, mittelkiesig

Grobkies, grobkiesig

Mg

T, t

Lg

U, u

X, x

Fh

H, h

Geschiebemergel

Ton, tonig

Geschiebelehm

Schluff, schluffig

Steine, steinig

Mudde

Torf, humos

breiig
breiig bis weich
weich
weich bis steif
steif bis weich
steif
halbfest
fest
locker gelagert
mitteldicht gelagert
locker bis mitteldicht
gelagert
nass

m NN

W E

E F

Grundwasser, im Brunnen gemessen1,50

Filterstrecke

Mu, 0,30

fS, ms2, u21,00

fS, u2, ms12,00

fS, u23,00

fS-mS, u2, voe(mg)4,00

gS, fg, ms, fs2, mg15,00

gS-mS, fg2, fs1, mg1, u16,00

��������

32,0

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

1,50

Mu, 0,70

fS, u2, gg1, x22,00

gS, ms, fg2, mg1, fs1, u13,00

gS-fG, ms2, mg2, fs14,20

mS, fs, u2, gs2, voe(mg)6,00

��������

2,04

Mu, mS, fs, h20,30

mS, fs, g, gs21,10

gS, g, ms, x23,50

gS, g, ms, x26,00

mS, gs2, fs2, g18,50

gS, ms, g, fs210,00

mS, gs, g212,00

��

32,0

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

2,79

Antragsfläche B 200 genehmigte Rohstoffgewinnung



 
 
 
 
 
 
 

Anlage 5 
 

Ganglinie der Landesgrundwassermesssstelle 
„Wanderup“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



23 

23,5 

24 

24,5 

25 

25,5 

Ganglinie der LGWM Wanderup 

LGWM Wanderup 

Höchster bisheriger 
Grundwasserstand  
am 27.02.1995:  25,36 mNN 

Grundwasserstand  
am Datum der 
Stichtagsmessung 
(14.02.2022):  24,74 mNN 

Mittlerer 
Grundwasserstand:  24,36 mNN 

0,
62

 m
 

Proj.-Nr. 20/22/3322 
Anlage 6 

Grundwasserstand  
am 09.11.2020: 23,92 mNN 

1,
44

 m
 



 
 
 
 
 
 
 

Anlage 6 
 

Ausbaudokumentationen der 2022  
errichteten GW-Messstellen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 













 
 
 
 
 
 
 

Anlage 7 
 

Ausbaudokumentationen weiterer  
GW-Messstellen im Umfeld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





�L�K�O�~� 
lngenieurgeologisches Büro 

Wilhelmplatz 2a • 24116 Kiel 

Kiesabbau Wanderup, Fa. Hansen GmbH & CoKG 

Projekt-Nr.: 20/01/1530 

Auftraggeber: Firma Hansen 

Maßstab: 1:100/1:20 gefertigt: 09.10.2001 

Ausbauplan Grundwassermeßstelle 82 

Bohrprofil Brunnenausbau 

MP = Messpunkt= OK Seba-Verschlusskappe offen= 30,31 mNN 



L �o�~� Kiesabbau Wanderup, Fa. Hansen GmbH & CoKG 

lngenieurgeologisches Büro 

Wilhelmplatz 2a • 24116 Kiel 

H Projekt-Nr.: 20/01/1530 

Auftraggeber: Firma Hansen 

Maßstab: 1: 100 / 1 :20 gefertigt: 09.10.2001 

Ausbauplan Grundwassermeßstelle 83 

Bohrprofil 

0,00- IMu M ,_, !--Mutterboden: Mittelsand, 
· / • • · • \ feinsandig, schwach humos, 

/ • • • . \_ durchwurzelt 
0,30- • • • Sand: Mittelsand , feinsandig , r • • • • l_kiesig, schwach grobsandig, 

: • • e schwach steinig - . 
1,10 •••• 

3,50 

• ••• .. •. 
• • • 
•••• . ... 

------ ---.-• • O 

• • •o • • • 
• • o• • · 0• .. �· �~� • • • • o• • •0• 
.!.....L_! 

6,00 1. • •• . . ·. . . . . . .. .... .. ·. . . . .... . . .. 
8,50- 1: ;: • . . •. 

• • • 
•••• •••• 
�~� 10,00-1 . • • • 1--. . . . . . . .... . . .. .. ·. . . . .... 

�1�2 �, �0�0 �-�~�-�-

Sand : Grobsand, mittelsandig, 
kiesig , schwach steinig 

Sand: Grobsand, kiesig , 
mittelsandig, schwach steinig 

Sand : Mittelsand, schwach 
grobsandig , schwach feinsandig , 
sehr schwach kiesig 

Sand : Grobsand, mittelsandig, 
kiesig , schwach feinsandig 

Sand: Mittelsand, grobsandig, 
schwach kiesig 

Brunnenausbau 

-0,56J 
-0,53=1_ 
o,ooT 

1,50_ 

2,79 
mu. GOK 

8,00_ 

8,47_ 

10,47_ 

12,00 __ 

SEBA - Abschlußkappe 

Tonsperre 

oi--1--Vollrohr ON 50 

Füllsand 

c+-+----Filterrohr ON 50 

Filtersand 

. . 

MP = Messpunkt= OK Seba-Verschlusskappe offen = 30,07 mNN 





 
 
 
 
 
 
 

Anlage 8 
 

Schichtenverzeichnisse der 2022  
errichteten GW-Messstellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
8

Projekt: 223322 Peper Hydro Wanderup                 Bohrzeit:
von: 08.02.2022
bis: 08.02.2022 NN 31mBohrung: GWM 1/22                                                                                                           

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden

feucht 1 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig, sehr schwach
schluffig, sehr schwach mittelkiesig, vereinzelt (Stein)

sehr leicht zu bohren braun

feucht 2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Mittelsand, schwach feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, vereinzelt (steinig)

sehr leicht zu bohren hellbraun

feucht 3 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Grobsand bis Mittelsand, schwach feinkiesig bis schwach mittelkiesig,
sehr schwach feinsandig, sehr schwach schluffig, vereinzelt

(grobkiesig)

graubraun

Grundwasserstand
2.72m
feucht

4 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach mittelkiesig,
schwach grobkiesig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach schluffig

sehr leicht zu bohren dunkelgrau

nass 5 4,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
8

Projekt: 223322 Peper Hydro Wanderup                 Bohrzeit:
von: 08.02.2022
bis: 08.02.2022 NN 31mBohrung: GWM 1/22                                                                                                           

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Mittelsand, grobsandig, sehr schwach mittelkiesig, sehr schwach
feinsandig, sehr schwach schluffig

sehr leicht zu bohren grau

nass 6 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Mittelsand, grobsandig, feinsandig, schwach mittelkiesig, sehr
schwach schluffig

sehr leicht zu bohren grau

nass 7 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
8

Projekt: 223322 Peper Hydro Wanderup                 Bohrzeit:
von: 08.02.2022
bis: 08.02.2022 NN 29,29mBohrung: GWM 2/22                                                                                                           

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden

feucht 1 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig

sehr leicht zu bohren beige

feucht 2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach mittelsandig

sehr leicht zu bohren hellbraun

Grundwasserstand
1.50m
sehr feucht

3 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Feinsand, schwach schluffig

sehr leicht zu bohren braun

nass 4 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig, vereinzelt (mittelkiesig)

sehr leicht zu bohren nicht beobachtet

nass 5 4,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
8

Projekt: 223322 Peper Hydro Wanderup                 Bohrzeit:
von: 08.02.2022
bis: 08.02.2022 NN 29,29mBohrung: GWM 2/22                                                                                                           

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Grobsand, feinkiesig, mittelsandig, schwach feinsandig, sehr schwach
mittelkiesig

sehr leicht zu bohren braun

+

nass 6 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Grobsand bis Mittelsand, schwach feinkiesig, sehr schwach
feinsandig, sehr schwach mittelkiesig, sehr schwach schluffig

sehr leicht zu bohren graubraun

+

nass 7 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
8

Projekt: 223322 Peper Hydro Wanderup                 Bohrzeit:
von: 09.02.2022
bis: 09.02.2022 NN 29,74mBohrung: GWM 3/22                                                                                                           

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden

feucht 1 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach grobkiesig, schwach
steinig

sehr leicht zu bohren
bis leicht zu bohren

braun

feucht 2 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Grobsand, mittelsandig, schwach feinkiesig, sehr schwach mittelkiesig,
sehr schwach feinsandig, sehr schwach schluffig

sehr leicht zu bohren graubraun

Grundwasserstand
2.04m
nass

3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,20

Grobsand bis Feinkies, schwach mittelsandig, schwach mittelkiesig,
sehr schwach feinsandig

sehr leicht zu bohren braun

nass 4 4,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach grobsandig,
vereinzelt (mittelkiesig)

sehr leicht zu bohren grau

nass 5 6,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
8

Projekt: 223322 Peper Hydro Wanderup                 Bohrzeit:
von: 09.02.2022
bis: 09.02.2022 NN 29,85mBohrung: GWM 4/22                                                                                                           

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden

feucht 1 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinsandig, sehr schwach
mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig, sehr schwach schluffig,

vereinzelt (steinig)

sehr leicht zu bohren hellbraun

feucht 2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinsandig, sehr schwach
schluffig, vereinzelt (kiesig)

sehr leicht zu bohren hellbraun

feucht 3 1,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,10

Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach schluffig, vereinzelt (kiesig)

sehr leicht zu bohren hellbraun

feucht 4 2,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, sehr schwach
mittelkiesig, sehr schwach schluffig

sehr leicht zu bohren orangebraun

Grundwasserstand
2.98m
nass

5 4,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
8

Projekt: 223322 Peper Hydro Wanderup                 Bohrzeit:
von: 09.02.2022
bis: 09.02.2022 NN 29,85mBohrung: GWM 4/22                                                                                                           

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand bis Feinsand, schwach schluffig, vereinzelt (feinkiesig)

sehr leicht zu bohren braun

nass 6 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach feinkiesig, schwach schluffig,
vereinzelt (kiesig)

sehr leicht zu bohren braun

nass 7 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, vereinzelt (kiesig)

sehr leicht zu bohren grau

nass 8 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
8

Projekt: 223322 Peper Hydro Wanderup                 Bohrzeit:
von: 09.02.2022
bis: 09.02.2022 NN 29,85mBohrung: GWM 5/22                                                                                                           

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Mutterboden

feucht 1 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Feinsand, schwach schluffig

sehr leicht zu bohren rotbraun

feucht 2 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Feinsand, schwach schluffig

sehr leicht zu bohren beige

Grundwasserstand
1.57m
sehr feucht

3 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig

sehr leicht zu bohren braun

nass 4 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand bis Grobsand, schwach feinkiesig, sehr schwach
feinsandig, sehr schwach schluffig

sehr leicht zu bohren graubraun

nass 5 4,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von geker nten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
8

Projekt: 223322 Peper Hydro Wanderup                 Bohrzeit:
von: 09.02.2022
bis: 09.02.2022 NN 29,85mBohrung: GWM 5/22                                                                                                           

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, vereinzelt (feinkiesig bis
mittelkiesig)

sehr leicht zu bohren braun

nass 6 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



 
 
 
 
 
 
 

Anlage 9 
 

Körnungslinie der durchgeführten Siebungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle

Bezeichnung:

Tiefe [m]:

Bodenart

Signatur:

T/U/S/G [%]:

kf Wert (Hazen)

GWM 2/22

MP 4-7

2,0-6,0

mS, fs, gs, u', fg'

 - /6.1/84.2/9.8

 9.2 * 10 -5

GWM3/22

MP3-5

2,0-6,0

S, mg, fg'

 - /1.6/70.1/28.3

 4.1 * 10 -4

GWM4/22

MP5-8

2,10-8,0

mS, g
_
s, fs'

 - /1.9/88.7/9.5

 2.5 * 10 -4

P
ro

je
kt-N

r.:
2

0
/2

2
/3

3
2

2
A

n
la

g
e

:
9Bemerkungen:

ALKO GmbH
Ingenieurgeologisches Büro

Wilhlemplatz 2a * 24116 Kiel

Prüfungsnummer:  

Probe entnommen am:  02/2022

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Trockensiebung

Körnungslinie
Rohstoffgewinnung

WanderupBearbeiter:  Hoch Datum:  07.02.2022



 
 
 
 
 
 
 

Anlage 10 
 

Ausbauzeichnung der 
Landesgrundwassermesssstelle „Wanderup“ 
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